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n Rozt6z na ptasko i przypnij linki odciagowe do
oczek za pomoca karabiriczykow.

n Sprawd?Z czy zawory bezpieczenstwa sg

zakrecone. Zawory znajduja sie u gory nogi
namiotu.

E Po napompowaniu kazdej z ndg koniecznie
zakre¢ zawor wlotowy.

l

n Przygotuj zawory wlotowe do pompowania.
Zawory znajduja sie u dotu nogi namiotu.
Odkrec¢ pierwsza zawleczke.

v

n Rozpocznij pompowanie jednej z nég namiotu.

n Napompuj noge przeciwlegta do juz
napompowanej. Rozpocznij pompowanie
kolejnej nogi.
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Przed pompowaniem ostatniej nogi postaw n Po wypetnieniu powietrzem wszystkich n Przypiete Sciany nalezy przymocowaé¢ do
namiot i kontynuuj pompowanie 4. nogi. modutéw (ndg) zapnij $ciany za pomoca podtoza zapomoca szpilek prostych.
Zakre¢ zawor wlotowy. zamkéw btyskawicznych z prawej i lewej
strony $ciany.

%
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m Na koricu ustabilizuj namiot. Nogi zamocuj m Linki rozwini na catg dtugo$¢ i przytwierdz do
do podtoza przy uzyciu szpilek prostych. gruntu wg schematu przestawionego na
rysunku powyzej.
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n Odepnij $ciany boczne, wyjmij szpilki oraz n Po wypuszczeniu powietrza zmodutéw (nog) H Wypuszczaj reszki powietrza zwijajac
linki. Odkre¢ zawory wlotowe w nogach. utéz ptasko poszycie namiotu tak, aby nogi namiot od jego szczytu w kierunku zaworéw.
namiotu utozone byty w jednym kierunku.
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