Producent Reklamy Pneumatycznej
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n Roztéz ekran na ptaskiej i suchej powierzchni.
Jesli to mozliwe uzyj ptachty, aby nie

zabrudzi¢ poszycia.

H ZnajdZ zawdr inflate/deflate i odkred
nakretke.

H Podtqcz pompke do ekranu i zaczeka;j,
az ekran napetni sie powietrzem.

n Postaw ekran przy pomocy linek i przymocu;j

do podtoza szpilkami uzywajgc mtotka.Linki
powinny by¢ naprezone i rozciggniete na
catg swojq dtugosé. Zamocuj na koniec szpilki
do odciggdéw w podstawie ekranu.
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EKRAN REKLAMOWY STALOCISNIENIOWY VENTO®

Przypnij linki do oczek odciggowych w ekranie
i odepnij dolny zamek poszycia

Zablokuj zawdr przekrecajgc igte membrany

0 0k.90° w prawo za pomocg dedykowanego
kluczyka, zapobiega to ulatywaniu powietrza.
Niezablokowany zawdr bedzie ulatniat powietrze z
produktu!

Przytrzymaj przez chwile otwarty zamek w celu
uzupetnienia powietrza wewngtrz i naprezenia
poszycia. Nastepnie zapnij zamek.

W przypadku podtoza, ktére uniemozliwia uzycie
szpilek/kotew, nalezy zastosowaé dedykowane
obcigzniki lub torby obcigznikowe do linek i
odciggdw dolnych u podstawy.
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Producent Reklamy Pneumatycznej

EKRAN REKLAMOWY STALOCISNIENIOWY VENTO®

W ZESTAWIE INSTRUKC JA
DEMONTAZU

n Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z linek Potéz produkt na ptaskiej i suchej powierzchni.
odciggowych i odciggdw. Uzyj ptachty ochronnej, jesli to mozliwe.

szpilki z oczkiem
z linkami odciggowymi

-
X 2
Zelll gz eezdem n ZnajdZ zawdr inflate/deflate i odkred n Odblokuj zawér przekrecajqc igte membrany
nakretke. 0 0k.90° w lewo i rozpocznij wypompowywanie
powietrza z produktu.
x1
miotek montazowy B Skompletuj i zapakuj zestaw montazowy Zwinl produkt w kierunku zawordéw inflate/deflate do
do torby na akcesoria. zabudowanej torby lub zapakuj do dedykowane;j
C\ torby transportowe;j.
x1
kluczyk do zawordéw
INSTRUKC JA
x1 UZYTKOWANIA

zestaw naprawczy 1.Przed montazem nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg montazu/demontazu produktu.

2.Podczas transportu, rozstawiania i sktadania produktu, nalezy zachowad szczegolng ostroznos¢ w celu unikniecia uszkodzenia
produktu lub obrazenr ciata podczas montazu.

3.Przed roztozeniem produktu nalezy upewnic sie, ze w miejscu, w ktérym bedzie montowany produkt nie znajdujg sie zadne
ostre przedmioty, narzedzia itp. majqce ostre krawedzie.

4.W przypadku uzycia pompki elektrycznej, nalezy sprawdzi¢ stan przewodow przed podtgczeniem, aby unikng¢ porazenia

prgdem.
x1 5.Nie nalezy zastaniac zawordw bezpieczenstwa, ktére regulujg cisnienie powietrza w produkcie.
torba transportowa 6.Podczas nasilajgcych sie podmuchdw wiatru nalezy systematycznie sprawdzac osadzenie szpilek/kotew.Przy wietrze powyzej

38km/h nalezy niezwtocznie ztozyc produkt.

7.Podczas opadow deszczu lub sniegu, nalezy systematycznie usuwac zalegajgcy nadmiar wody/sniegu z produktu.

8.Wszelkie zabrudzenia nalezy niezwtocznie usungc wilgotng szmatkg z cieptg wodg bez uzycia detergentow. Zabrania sie

stosowania myjek wysokocisnieniowych.

9.Przed demontazem produkt powinien by¢ wyczyszczony i suchy. Jesli z powodu pogody lub innych okolicznosci produkt
POTRZEBUJESZ zostanie ztozony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to mozliwe nalezy ponownie go roztozyc, wysuszyc i wyczyscic.

10.Produkt nalezy przechowywac w suchym i czystym miejscu.
&

pompka reczna

ryzyko zapalenia po ryzyko zaplgtania lub  ryzyko przewrécenia niewtasciwe ryzyko uszkodzenia
lub elektryczno kontakcie ze zrodtem potkniecia sig o linki wskutek btednego uzytkowanie kabla zasilajgcego
ognia lub zaptonu odciggowe montazu lub silnego  np.wspinanie sie np.w pompce
wiatru elektrycznej
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