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n Roztéz ekran na ptaskiej i suchej powierzchni n Zapnij zamki znajdujqce sie u podstaw kazdej
tkaning projekcyjng na wierzch. Jesli to z nég ekranu klasycznego lub na koricu kazdej

mozliwe uzyj ptachty, aby nie zabrudzi¢ stopy w przypadku ekranu z podporg.

produktu.

x4/x8*

H Przypnij linki do oczek odciggowych w n Podtqgcz do prgdu kabel zasilajgcy wentylator z
ekranie za pomocgqg karabiriczykdw. ekranu i zaczekaj az napetni sie powietrzem.

Pamietaj, aby nie zastaniaé wlotu wentylatora!
”.—
x4/14*

H Postaw ekran przy pomocy linek i przymocu;j n Ustabilizuj ekran za pomocg odciggdw w
kazdq z nich do podtoza kotwami uzywajgc nogach/podporach. Przymocuj je do podtoza

mtotka. Linki powinny by¢ naprezone i szpilkami/kotwami* korzystajgc z mtotka.

rozciggniete na catqg swojqg dtugosé.

x6/12*

W przypadku podtoza, ktére uniemozliwia uzycie
szpilek/kotew, nalezy zastosowac obcigzniki
eliptyczne (piaskowe) do linek i odciggéw doinych u

podstawy.

Poltent Sp. z 0.0. S, +4832 7206523 #CreateYourBrand
0s.1-Maja 16) & kontakt@poltent.pl wersja in_v3.4_2025
www.poltent.pl aktualizacja 29.08.2025

44-304 Wodzistaw Slgski
Poland



Producent Reklamy Pneumatycznej

W ZESTAWIE

x1

wbudowany
wentylator

x 4/8*

linki
odciggowe

\

x 6/12*

szpilki z oczkiem

~

x 4/14*
kotwy

A

x1

miotek
montazowy

x1

torba
transportowa
+na
akcesoria

*w zaleznosci od rodzaju
i rozmiaru ekranu.

EKRAN PROJEKCYJNY NA WENTYLATOR

INSTRUKC JA
DEMONTAZU

N ) b

n Zdemontuj wszystkie kotwy i szpilki z podtoza Powoli potdz ekran na ptaskiej i suchej

powierzchni korzystajqgc z linek. Jesli to
mozliwe zastosuj ptachte ochronng.

> € i

(z linek odciggowych i odciggéw w nogach).

Odtqgcz produkt od prgdu i rozepnij wszystkie n Odepnij wszystkie linki zamocowane

karabiriczykami na odciggach w ekranie. Zt6z
ekran na pét wentylatorem na wierzch i zacznij
powoli zwija¢ produkt w strone wentylatora.

zamki z nég i obok wentylatora. Rozpocznie
sie wypuszczanie powietrza z produktu.

H Skompletuj i zapakuj zestaw montazowy do n Zapakuj produkt i torbe z akcesoriami do

torby na akcesoria. dedykowanej torby transportowej.

INSTRUKC JA
UZYTKOWANIA

1.Przed montazem nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu/demontazu produktu.

2.Podczas transportu, rozstawiania i sktadania produktu, nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ w celu unikniecia uszkodzenia
produktu lub obrazen ciata podczas montazu.

3.Przed roztozeniem produktu nalezy upewnic sie, ze w miejscu, w ktérym bedzie montowany produkt nie znajdujg sie zadne
ostre przedmioty, narzedzia itp. majqce ostre krawedzie.

4.Nalezy sprawdzi¢ stan przewodow elektrycznych przed poditgczeniem, aby unikng¢ porazenia prgdem.

5.Nie zastaniac wentylatora. Produkt nalezy ustawic tak, aby otwdr wentylacyjny miat zapewniony swobodny dostep powietrza.
6.W celu unikniecia ryzyka potkniecia, linki odciggowe nalezy rozmieszczac poza ciggami komunikacyjnymi.

Jezeli linki muszq krzyzowa¢ ciggi komunikacyjne lub znajdujqg sie w ich poblizu, konieczne jest ich wyrazne oznakowanie

(np. tasmg ostrzegawczq).

7.Podczas nasilajgcych sie podmuchéw wiatru nalezy systematycznie sprawdzac osadzenie szpilek/kotew.

Przy wietrze powyzej 38km/h nalezy niezwtocznie ztozy¢ produkt.

8.Podczas opadéw deszczu lub $niegu, nalezy systematycznie usuwac zalegajgcy nadmiar wody/sniegu z produktu.
9.Wszelkie zabrudzenia nalezy niezwtocznie usungc wilgotng szmatkq z cieptq wodg bez uzycia detergentdw.

Zabrania sie stosowania myjek wysokocisnieniowych.

10.Przed demontazem produkt powinien byc wyczyszczony i suchy. Jesli z powodu pogody lub innych okolicznosci produkt
zostanie ztozony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to mozliwe nalezy ponownie go roztozyc, wysuszyc i wyczyscic.

11.Produkt nalezy przechowywac w suchym i czystym miejscu.

. NV/AWA Y

ryzyko zapalenia po ryzyko zaplgtania lub ryzyko przewrécenia niewtasciwe ryzyko uszkodzenia
kontakcie ze Zrodtem potknigcia sig o linki wskutek btednego uzytkowanie kabla zasilajgcego np.w
ognia lub zaptonu odciggowe montazu lub silnego np.wspinanie sie pompce elektrycznej

wiatru
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