Producent Reklamy Pneumatycznej

FLAGI REKLAMOWE
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Wyjmij elementy flagi z pokrowca i roztdz je na czystej, suchej powierzchni. Maszt sktada sie z:
4 elementdw (A1, B, C, D) dla rozmiardw L i M, 3 elementdéw (A2, C, D) dla rozmiaru S .
Na elemencie A znajduje sie regulowany napinacz.

ROZMIAR L | M ROZMIAR S
rys.1 rys.4
komplet \l{ Q \l{ Q

maszt 4 czesci (M, L) a
maszt 3 czesci (S)
o
rys.5
{
1
l T

!

whbijak stalowy z rys.3 5 e m Potqcz kolejno segmenty masztu S, postepujgc

i

szczyt

szczyt
D

\

x1

czarny pokrowiec eco @
do masztu

rys.2

POTRZEBU JESZ

podstawa

A2

rotatorem 50cm g zgodnie ze schematem na rysunku (rys. 4-5).

lub

— = —

podstawa

2
2

Al

podstawa 13kg
z rotatorem m Potgcz kolejno segmenty masztu L lub M, n Ztozony maszt wsuri w tunel poszycia, a nastepnie
postepujqc zgodnie ze schematem na rysunku
(rys. 1-3). dtugosci.

powoli i ostroznie naciqggaj tkanine na catej

Poltent Sp. z o.0. _, +48 327206523 #CreateYourBrand

0s.1-Maja 16) : .
44-304 Wodzistaw $lgski & kontakt@poltent.pl wersja in_v3.7_2025
Poland www.poltent.pl aktualizacja 28.05.2026




Producent Reklamy Pneumatycznej
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n Gotowq flage wraz z masztem umiesé pionowo H Napnij poszycie za pomocq plastikowego
na dedykowanej podstawie, rotatorze z kolcem karabiriczyka (wszytego na koricu gumowanego
lub wbijaku. tunelu), zapinajgc go o regulowany napinacz na
maszcie (rys. 6).

INSTRUKC JA DEMONTAZU

Odepnij plastikowy karabiriczyk poszycia od regulowanego napinacza znajdujgcego sie na elemencie
dolnym masztu (rys. 6).
Zdejmij flage wraz z masztem z podstawy, rotatora lub wbijaka i potéz jg na czystej, suchej powierzchni.

Powoli i ostroznie zsun tkanine poszycia z masztu, unikajgc gwattownych szarpniec.
Roztgcz kolejno segmenty masztu, od elementu gérnego D do dolnego A (str.1, rys.1-3 lub 4-5).

Przed spakowaniem sprawdz, czy poszycie oraz maszt sq catkowicie suche. Umies$¢ wszystkie elementy
masztu z powrotem w pokrowcu. Poszycie zwin delikatnie i wtéz do woreczka lub pokrowca premium
jezeli zostat dokupiony.

INSTRUKC JA
UZYTKOWANIA

1.Przed montazem nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu/demontazu produktu.

2.Podczas transportu, rozstawiania i przenoszenia flagi zachowaj szczegding ostroznose, aby unikngc uszkodzenia sprzetu oraz
obrazen ciata.

3.Ryzyko przyszczypnigcia: Podczas tqczenia segmentdw masztu istnieje ryzyko przyszczypniecia palcéw. Elementy nalezy
spinac uwaznie, bez uzycia nadmiernej sity.

4.Rozktadaj i przenos produkt w bezpiecznej odlegtosci od osdb postronnych, aby unikngc uderzenia lub zranienia koricowkg
masztu.

5.W celu zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikéw, nalezy unikac ustawiania produktu w ciggach komunikacyjnych.
Niewtasciwe rozmieszczenie moze stwarzac ryzyko potkniecia sie i urazow.

6.Ryzyko przewrdécenia: Silny wiatr lub zty montaz mogqg przewrécic flage, co stwarza ryzyko urazéw u oséb w poblizu.

Na zewngtrz bezwzglednie stosuj stabilng podstawe i dodatkowe obcigzenie dopasowane do pogody, podfoza oraz gabarytéw
flagi. W przypadku prognozowanego silnego wiatru (powyzej 38 km/h) lub trudnych warunkéw atmosferycznych nalezy
niezwtocznie zdemontowac flage. Zalecane jest zastosowanie obrotowego trzpienia/rotatora do mocowania podstawy masztu.
7.Ryzyko zapalenia: Trzymaj produkt z dala od Zrodet ciepta, iskier i otwartego ognia. W poblizu flagi obowiqzuje bezwzgledny
zakaz palenia.

8.Czys¢ zgodnie z zaleceniami na metce. Nie uzywaj agresywnej chemii ani myjek cisnieniowych.

9.Zwijanie i przechowywanie wilgotnego materiatu grozi namnazaniem roztoczy, bakterii i grzybdéw, co moze powodowac
problemy zdrowotne.

10.Przed demontazem produkt musi byc czysty i catkowicie suchy. Przechowuj go w suchym i czystym miejscu.

—

przewrécenie wskutek przyszczypnigcie ryzyko zapalenia po

ztego montazu lub podczas rozktadania kontakcie ze Zrodtem
silnego wiatru masztu ognia lub zaptonu

Poltent Sp. z 0.0. S, +48 3272065 23 #CreateYourBrand

0s.1-Maja 16) : .
44-304 Wodzistaw $lgski & kontakt@poltent.pl wersja in_v3.7_2025
Poland www.poltent.pl aktualizacja 28.05.2026




	2: PL
	3: PL2

