ZESTAW
MONTAZOWY
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dwusuwowa
pompka reczna
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szpilka skretna (lub prosta*)
z linkami odciggowymi
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szpilka prosta
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mtotek
montazowy

x1

zestaw
naprawczy

*dla stupkéw mniejszych niz 4 m

INSTRUKCJA

SLUPEK VENTO?

www.ventotent.pl

zeskanuj QR CODE
i zobacz na naszym
kanale YouTube
VIDEO INSTRUKCJE

MONTAZU

Odepnij zamek torby. Zamek dzieli torbe na dwie czesci, podstawe oraz czes¢ stupka z zadrukowanym

poszyciem.

Rozt6z stupek ptasko na podtozu na odlegtosé w przyblizeniu rowna wysokosci stupka.

Zakre¢ zawory bezpieczenstwa.

Rozpocznij napetnianie stupka powietrzem za pomocg dotaczonej pompki recznej (lub opcjonalnej pompki

elektrycznej).

Po uzyskaniu odpowiedniego ci$nienia (ci$nienia regulowanego przez zawory bezpieczenistwa) stupek nalezy

postawi¢ do pozycji pionowej.

Postawiony stupek nalezy ustabilizowaé za pomocg szpilek, ktére dotagczone sg do zestawu montazowego.
Szpilki proste mocujemy przy podstawie do podtoza, a szpilki z linkami rozwijamy na cata swoja dtugos¢,
powinny byé naprezone.
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