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BRAMA STALOCISNIENIOWA VENTO® S
4,4%x295m
rozmiar wew. 3,5 x 2,5 m, srednica nogi 0,45 m

NR PROJEKTU/DATA I NAZWA FIRMY I MAIL KONTAKTOWY I

obszar bez druku

p Wm0 TN
1 3425CEa3435Caa?2147Cau2184Cam 165C >—< 2347Caa 188C pa?2379C 409G black White/}
N NS MAKIETA PRODUKTU I

KOMENTARZE DO PROJEKTU I

Zamawiajgcy oswiadcza, iz akceptuje powyzszy projekt, wg ktdrego zostanie wykonany nosnik reklamowy.
Wszelkie btedy w logotypie, kolorach, literowki w tekscie itp. btedy zawarte na tym projekcie nie beda podlegaty reklamacji.
Sposob szycia, podziat tkaniny na produkcie moga sie rézni¢ od przedstawionych na projekcie.

Kolory tkanin i druku w gotowym wyrobie mogg réznié sie o kilka procent.
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BRAMA STALOCISNIENIOWA VENTO® M
6,2x36m
rozmiar wew. 5 x 3 m, sSrednica nogi 0,6 m

NR PROJEKTU/DATA I NAZWA FIRMY I MAIL KONTAKTOWY I

obszar bez druku

y . N
t 3425Caa3435Caa2147Cau2184Caa 165C >—< 2347Cm 188C m2379C a0 CE black White/}
N N MAKIETA PRODUKTU I

KOMENTARZE DO PROJEKTU I

Zamawiajgcy oswiadcza, iz akceptuje powyzszy projekt, wg ktdrego zostanie wykonany nosnik reklamowy.
Wszelkie btedy w logotypie, kolorach, literowki w tekscie itp. btedy zawarte na tym projekcie nie beda podlegaty reklamacji.
Sposob szycia, podziat tkaniny na produkcie moga sie rézni¢ od przedstawionych na projekcie.

Kolory tkanin i druku w gotowym wyrobie mogg réznié sie o kilka procent.
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BRAMA STALOCISNIENIOWA VENTO® L
79%x445m
rozmiar wew. 6 x 3,5 m, srednica nogi 0,95 m

NR PROJEKTU/DATA I NAZWA FIRMY I MAIL KONTAKTOWY I

obszar bez druku

y . N
t 3425Caa3435Caa2147Cau2184Caa 165C >—< 2347Cm 188C m2379C a0 CE black White/}
N N MAKIETA PRODUKTU I

KOMENTARZE DO PROJEKTU I

Zamawiajgcy oswiadcza, iz akceptuje powyzszy projekt, wg ktdrego zostanie wykonany nosnik reklamowy.
Wszelkie btedy w logotypie, kolorach, literowki w tekscie itp. btedy zawarte na tym projekcie nie beda podlegaty reklamacji.
Sposob szycia, podziat tkaniny na produkcie moga sie rézni¢ od przedstawionych na projekcie.

Kolory tkanin i druku w gotowym wyrobie mogg réznié sie o kilka procent.
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